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Firma INWEST-PROFIL od ponad 20 lat oferuje
Panstwu wysokiej jakosci stolarke okienno-
drzwiowa z aluminium, PCV i drewna. Dzigki
wieloletniemu doswiadczeniu, wykwalifikowanej
kadrze pracownikéw oraz nowoczesnym liniom
produkcyjnym nasze wyroby sa doceniane przez
licznych nabywcéw nie tylko z Polski, ale réwniez
z Wtoch, Francji czy Stowacji. Kierujac sie
potrzebami naszych klientéw i systematycznym
poszerzaniem palety naszych produktéw przedsta-
wiamy Panstwu drzwi panelowe z aluminium i PCV,
ktérych gléwnym przeznaczeniem jest ochrona
przed zimnem i deszczem, jak réwniez wizualna
elegancja. Przy zakupie drzwi wejsciowych nalezy
zwrdci¢ uwage na wspotczynnik przenikania ciepta
oraz klase wodoszczelnosci. W naszej ofercie znajda
Panstwo drzwi panelowe aluminiowe
o wspétczynniku U, na poziomie 0,66 W/(m’K),
klasie wodoszczelnosci w skali od 1A do 9A oraz

drzwi panelowe PCV o wspétczynniku U, do
0,32 W/(m’K). Wysoka jako$¢ naszych drzwi zostata
osiggnieta dzieki nowoczesnej technologii maszyn
CNC sterowanych numerycznie, jak réwniez
najwyzszej jakosci materialéw uzytych w procesie
produkcji odpornych na warunki atmosferyczne
(réznice temperatur czy wilgotnosci). Oferujemy
panele w bogatym wzornictwie i kolorystyce, co
umozliwia dopasowanie drzwi wej$ciowych do stylu
i aranzacji kazdego domu. Dodatkowo istnieje
mozliwo$¢ wykonania drzwi w dwoéch réznych
kolorach na zewnatrz i od wewnatrz. Elementy te
moga by¢ frezowane, zdobione aplikacjami lub
wykonane ze szkta zespolonego. Drzwi panelowe s3
propozycja dla najbardziej wymagajacych
uzytkownikéw, dla ktérych stang si¢ one nie tylko
bezpiecznym i trwatym wejsciem, ale takze ozdoba
i wizytowka kazdego budynku. Wybierajac ten
produkt, decyduja sie Panistwo na najwyzsza jakosc

oraz oryginalny wzdr.

Zaletg drzwi panelowych jest ich elastyczno$¢ w projektowaniu
wygladu zewnetrznego, w zwiazku z tym kazdy klient ma
mozliwos¢ zaprojektowania wtasnych drzwi z pomoca haszego
przedstawiciela handlowego.
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Drzwi panelowe solidne | wytrzymate,
jednoczesnie lekkie i z klasg?
Tak, to mozliwe.

Dzieki konstrukcji bazujacej na systemach Oferujemy drzwi panelowe w szerokiej gamie
termoizolowanych ksztattownikach aluminiowych kombinacji, m.in.:

MB-86 oraz MB-104 Passive drzwi panelowe sg ] o
wysoce odporne na odksztalcenia spowodowane otwierane nazewnatrz jakido wewnatrz
czynnikami atmosferycznymi, sztywne i wytrzymate jednoidwu skrzydtowe
profile aluminiowe zapewniaja wysoka izolacyjnos¢

termiczng i akustyczna. Podwodjne uszczelki

pelne, przeszklone cze$ciowo lub w catosci

N NN

wypelnione ptyta gtadka lub frezowana,
r6znego rodzaju wzoramiiaplikacjami
(wzory w nowoczesnym jak i klasycznym stylu)

pozwalaja zwiekszy¢ szczelno$¢ tym samym
zmniejszajac straty ciepta i eliminujac przeciagi.
Drzwi mogg by¢ wykonane w czterech wariantach
budowy (ST, SI, SI+, AERO) oraz w trzech zréznym rodzajem szkta: bezpiecznym,

kombinacjach uszczelniania dolnego. piaskowym, barwionym, ornamentowym,
refleksyjnym

&

Estetyczne panele ozdobne dostepne
w wielu roznych wzorach i kolorach _—
palety RAL

Sztywne i wytrzymate profile aluminiowe
pozwalaja na wykonanie drzwi o duzych

Cztery warianty konstrukcji: ST, SlI, Sl+
gabarytach

oraz AERO, pozwalajace uzyskac¢
bardzo dobre parametry termiczne

Uszczelki zapewniajace wysoka
szczelno$¢ na wode i powietrze,
co wptywa na komfort uzytkowania
i 0szczedno$¢ kosztow

Dostepne rozwigzania z progiem
lub bez progu

PARAMETRY TECHNICZNE
DANE TEGHNCZNE () [ PARMETRY TEGINGZNE ]

‘. . Klasa 3, PN-EN
Gteboko$é ramy 77 Przepuszczalno$¢ powietrza 12207:2001
Gtebokos¢ skrzydta 77 T ————— Klasa 6A (250 Pa),
Grubosé panelu wypetniajacego 44-77 PN-EN 12208:2001
Maksymalne wymiary skrzydta L do 1400 Odpornos$¢ na obciazenie Klasa C5/B5,
\(H x L) H do 2600/ wiatrem PN-EN 12210:2001
\ [zolacyjnos¢ termiczna U, od 0,66 W/m*K /




DRZWI PANELOWE Z ALUMINIUM

SIMPLE

wypelnienie wsadowe

od wewnatrz

na zewnatrz

[v] widoczne skrzydto drzwiowe od
strony zewnetrznej i wewnetrznej

[1 wspétczynnik przenikalnoéci
cieplnej dla drzwi U, od 0,9 W/m’K

[] oktadzina wewnetrzna i zewne-
trzna z blachy aluminiowej
o grubosci 1,5 mm

[V] panel wypetniajacy o catkowitej
grubosci do 44 mm

www.inwestprofil.pl

MIDDLE

jednostronnie zlicowane

od wewnatrz

na zewnatrz

[v] widoczne skrzydto drzwiowe
tylko od strony wewnetrznej

[] wspdtczynnik przenikalnosci
cieplnej dla drzwi U, od 0,9 W/m’K

[] oktadzina zewnetrzna z blachy
aluminiowej o grubosci 3 mm

[] oktadzina wewnetrzna z blachy
aluminiowej o grubosci 1,5 mm

[/] panel wypelniajacy o catkowitej
grubosci do 44 mm

COMFORT

dwustronnie zlicowane

na zewnatrz od wewnatrz

[V] niewidoczne skrzydto drzwiowe

[] wspétczynnik przenikalnosci
cieplnej dla drzwi U, od 0,66 W/m’K

[] okladzina zewnetrzna z blachy
aluminiowej o grubosci 3 mm

[] oktadzina wewnetrzna z blachy
aluminiowej o grubosci 1,5 mm

[ panel wypetniajacy o catkowitej
grubosci do 77 mm
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DRZWI PANELOWE PCV (SYSTEM SYNEGO)

Gladka, wysokiej klasy powierzchnia zewnetrzna profili HDF, odporna na czynniki atmosferyczne,
azarazem atwa w czyszczeniu.

Doskonata szczelno$¢, dzieki trzem powierzchniom uszczelnienia na calym obwodzie.

Odporno$¢ na wtamanie do klasy RC 3, bez wzmocnien stalowych RC 2.

NN N

Prég o wysokosci 20 mm, zgodny z normami DIN 18024, 18025, 18040 oraz polskimi przepisami
techniczno-budowlanymi.

PROFIL SYNEGO

[Vl Wysokaizolacyjnos¢ termiczna dzieki 7-komorowej oécieznicy i 6-komorowych skrzydtach.

DANE | PARAMETRY TECHNICZNE [mm ]

Gtebokos¢ profili 80
Grubos¢ panelu B
wypetniajacego 24-80
lzolacyjno$¢ termiczna U, od 0,83 W/m°K
. do klasy 9A
Wodoszczelnos¢ DIN EN 12208
Przepuszozalnoéé Klasa 4
powietrza PN-EN 12207
Odpornos$¢ na obcigzenie Klasa C5/B5
Qviatrem PN-EN 12210 /

SIMPLE MIDDLE COMFORT

drzwi z wypelnieniem wsadowym drzwi z wypelnieniem zakrywa- drzwiz wypelnieniem zakrywa-
jacym profil skrzydta jednostronnie jacym profil skrzydta obustronnie.




MOZLIWE WARIANTY ROZBUDOWY
DRZWI PANELOWYCH

Drzwi panelowe z powodzeniem mozna tgczyC z naswietlami
bocznymi jak i gornymi.

HE |
]l
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pochwyt ze stali nierdzewnej AP 60.1600
szklenie prz6d: VSG 33.1 thermofloat

szklenie $rodek: float piaskowane
z przezroczystymi paskami

szklenie tylne: thermofloat z ciepta czarng ramka

aplikacja Alu-Nox umieszczona obustronnie

NN NN

powierzchnia: RAL 9016 biaty potysk

pochwyt ze stali nierdzewnej AP 60.1800
szklenie prz6d: VSG 33.1 thermofloat

szklenie $rodek: piaskowane szkto

szklenie tylne: thermofloat z ciepta czarng ramka

aplikacja Alu-Nox umieszczona obustronnie

M
M
M
M
|
|

powierzchnia: RAL 7016 szary antracyt mat

pochwyt ze stali nierdzewnej AP 60.1000
szklenie prz6d: VSG 33.1 thermofloat

szklenie srodek: float piaskowane
z przezroczystymi paskami

szklenie tylne: thermofloat z ciepta czarng ramka

NN NN

powierzchnia: RAL 7016 szary antracyt mat




pochwyt ze stali nierdzewnej AP 60.1000
szklenie przdd: VSG 33.1 thermofloat

szklenie $rodek: float piaskowane
z przezroczystymi paskami

szklenie tylne: thermofloat z ciepla czarng ramka

przefrezowane obustronnie

NN NNN

powierzchnia: RAL 7001 mat

pochwyt ze stali nierdzewnej AP 60.1600
powierzchnia: RAL 7016 szary antracyt mat
przefrezowane obustronnie

szklenie przéd: VSG 33.1 thermofloat

szklenie srodek: float piaskowane
z przezroczystymi paskami

szklenie tylne: thermofloat z ciepta czarna ramka

NN NNNNXN

dostepna wersja bez przeszklenia

pochwyt ze stali nierdzewnej AP 40.1400
szklenie przdd: VSG 33.1 thermofloat

szklenie $rodek: mleczne

szklenie tylne: thermofloat z ciepta czarng ramka

przefrezowane obustronnie

NNANNNK

powierzchnia: RAL 3004 purpurowy czerwony mat

) www.inwestprofil.pl



pochwyt ze stali nierdzewnej AP 60.800
szklenie prz6d: VSG 33.1 thermofloat

NN K

szklenie srodek: piaskowane szkto
Z przeZroczystym rantem

[] szklenie tylne: thermofloat z ciepta czarng ramka

[v] powierzchnia: RAL 9016 biaty potysk

[V] pochwyt ze stali nierdzewnej AP 60.1800

[1 szklenie przéd: VSG 33.1 thermofloat

[] szklenie srodek: mleczne

[] szklenie tylne: thermofloat z ciepla czarng ramka
[] aplikacja Alu-Nox umieszczona obustronnie

[] powierzchnia: RAL 9007 szary mat

pochwyt ze stali nierdzewnej AP 60.1400
szklenie przéd: VSG 33.1 thermofloat

szklenie $rodek: piaskowane szkto
Z przezroczystym rantem

szklenie tylne: thermofloat z ciepta czarng ramka

NN NXNXN

powierzchnia: RAL 9007 szary mat /RAL 3004
purpurowy czewony mat




pochwyt ze stali nierdzewnej AP 210.1600
szklenie przdéd: VSG 33.1 thermofloat

szklenie $rodek: mleczne

szklenie tylne: thermofloat z ciepla czarng ramka

aplikacja Alu-Nox umieszczona obustronnie

NENNNNR

powierzchnia: RAL 7016 szary antracyt mat

pochwyt ze stali nierdzewnej AP 60.1600 l
szklenie przdéd: VSG 33.1 thermofloat

szklenie $rodek: piaskowane szkto
z przezroczystymi paskami i czarng ramka

szklenie tylne: thermofloat z ciepta czarng ramka

przefrezowania obustronne

powierzchnia: RAL 9016 biaty potysk

NN N NN

aplikacja Alu-Nox umieszczona obustronnie

pochwyt ze stali nierdzewnej AP 50.1200
szklenie przéd: VSG 33.1 thermofloat

szklenie srodek: mleczne

szklenie tylne: thermofloat z ciepta czarna ramka

aplikacja Alu-Nox umieszczona obustronnie

NN NN

powierzchnia: RAL 7016 szary antracyt mat
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pochwyt ze stali nierdzewnej AP 50.1200
szklenie przéd: VSG 33.1 thermofloat

szklenie $rodek: piaskowane szkto
z przezroczystymi paskami

szklenie tylne: thermofloat z cieplg czarna ramka

przefrezowane obustronnie

powierzchnia: RAL 9016 biaty potysk

NN NN

[v] pochwyt ze stali nierdzewnej AP 60.800
szklenie przéd: VSG 33.1 thermofloat

szklenie srodek: piaskowane szkto
z przezroczystymi paskami

szklenie tylne: thermofloat z cieptg czarna ramka
aplikacja Alu-Nox umieszczona obustronnie

przefrezowania obustronne

NN NN

powierzchnia: RAL 7001 mat

pochwyt ze stali nierdzewnej AP 60.800
szklenie przéd: VSG 33.1 thermofloat

szklenie srodek: piaskowane szkto
z przezroczystymi paskami

szklenie tylne: thermofloat z cieplg czarna ramka

powierzchnia: RAL 9016 biaty potysk

NN NN



pochwyt ze stali nierdzewnej AP 60.1800
szklenie przdéd: VSG 33.1 thermofloat

szklenie §rodek: piaskowane szkto z przezroczystymi
paskami, przezroczysta i ozdobng ramka

I szklenie tylne: thermofloat z ciepla czarng ramka

prostokatna ochrona przed zadrapaniami
AP 3400 Alu-Nox umieszczona obustronnie

N NN NN

powierzchnia: RAL 7001 mat

INDYWIDUALNY NUMER / NAPIS

Oprbcz ozddbb w postaci r6znego rodzaju wzordbw oferujemy
Panstwu rowniez mozliwos¢ zamontowania na drzwiach
panelowych ozdobnego numeru domu lub nazwiska.

312

' NOWAK
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OKUCIE

ZAWIAS ROLKOWY

Zawias rolkowy nadaje drzwiom aluminiowym funkcjonalnos¢ potaczona
z forma poprawiajaca optyke. Zawias jest regulowany w trzech
plaszczyznach i nawet w przypadku ekstremalnej regulacji, nie wykazuje
zmiany wzajemnego potozenia elementow.

ZAWIAS UKRYTY

Do drzwi wykonanych w catosci z aluminium oferujemy catkowicie ukryte
zawiasy. Stanowia one polaczenie subtelnej elegancji i lekkosci optycznej
niewidocznych elementéw okucia z bardzo mocng i wytrzymats
konstrukcja.

ZAWIAS NAWIERZCHNIOWY

Zawias wystepuje w wersji dwu i trzyskrzydetkowej. Cechuje go tatwosé¢
regulacji w 3 plaszczyznach bez koniecznosci zdejmowania skrzydta.
Solidnos¢ wykonania i wysokiej jakosci wzornictwo sprawiaja, ze zawiasy
nawierzchniowe sg rozwigzaniem wyjatkowo trwatym i estetycznym

RODZAJE WKLADEK

Oferujemy trzy typy wktadek patentowych atestowanych,
ktore zapewniaja poziom bezpieczehstwa zgodny z obowigzujacymi
normami i potwierdzony odpowiednimi certyfikatami.

wktadka bebenkowa jednostronna wkiadka bebenkowa dwustronna wkiadka bebenkowa z gatka




ZAMKI MECHANICZNE WIELOPUNKTOWE

W naszej ofercie znajdg Pahstwo zamki trzypunktowe
| pieciopunktowe wyposazone w jedng zapadke zintegrowang
w gtownym zamku i odpowiednio dwa lub cztery stalowe haki
z podwdjnymi bolcami w zamkach dodatkowych.

RODZAJE RYGLOWAN

ROLKI ' |
Ryglowanie w jednej ptaszczyznie rolkami I
mosieznymi z regulacja docisku. N !
Ng N
| . | w el
!
GRZYBKI ‘
¢ .
Ryglowanie w trzech ptaszczyznach :
O | grzybkami stalowymi z regulacja docisku. \I
l el
g | .
. §
BOLCE STALOWE i )1
Yie 1 o
5 Ryglowanie w dwoch ptaszczyznach T "
B bolcami stalowymi z regulacja docisku, co ] - ] l
]: utrudnia wlamanie. 4 rL :
i
HAKI STALOWE {
o[ Ryglowane w trzech ptaszczyznach hakami Y
" stalowymi z regulacja docisku, zapobiegaja
\r\'j odciggnieciu od siebie ramyiskrzydet. !

~ HAKI STALOWE
3y ZPODWOJNYMI BOLCAMI

&

(2 ‘ Ryglowanie w trzech ptaszczyznach

‘! ! zintegrowanymi hakami i bolcami

o s stalowymi z regulacja docisku. zamek zamek
= 3-punktowy 5-punktowy
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ELEKTROZACZEPY

Elektrozaczepy sg uzywane w blokach, domach oraz w innych
obiektach, gdzie wymagana jest zdalna kontrola otwierania drzwi.
Elektrozaczepy sa czesto traktowane jako urzadzenia dodatkowe,
stosowane obok standardowych mechanicznych zamkéw. Dzieki
temu istnieje mozliwo$¢ otworzenia drzwi za pomoca klucza jak
i innych urzadzen elektronicznych. Oferujemy elektrozaczepy
standardowe i rewersyjne (z odwrotng funkcjg otwarcia). Zamek
jest zamkniety po podiaczeniu napiecia zasilajacego, zas otwarty po
odlaczeniu zasilania.

SAMOZAMYKACZE

NAWIERZCHNIOWY-CHOWANY

To samozamykacz gérny ukryty w skrzydle drzwiowym z szyna
§lizgowa ukryta w o$cieznicy. Plynna regulacja predkosci
zamykania, regulowane bezstopniowo tlumienie otwierania
(funkcja ,antywiatrowa"). Materiat: stal nierdzewna.

e .

NAWIERZCHNIOWY

To samozamykacz nawierzchniowy goérny z szyng slizgowa lub
\ ramieniem. Regulowana z przodu predkos$¢ zamykania, koricowa

faza zamykania regulowana z przodu dla samozamykacza z szyna

$lizgowa, poprzez zmiane diugosci ramienia dla samozamykacza
zramieniem. Materiat: stal nierdzewna.




RODZAJE | WZORY POCHWYTOW

POCHWYTY DOSTEPNE W WERSJI INOX

IPP 01 IPP 02 IPP 03 IPP 04 IPP 05

POCHWYTY DOSTEPNE W WERSJI INOX I ALUMINIUM

C ( C G '
G =4
_ ﬂ , = =9
# ( ¢ : (

IPP 06 IPP 07 IPP 08 IPP 09 IPP 10 IPP 11

€ G—
@
IPP 12 IPP 13 IPP 14 IPP 15 IPP 16 IPP 17

17 www.inwestprofil.pl




]

|
IPP 18 IPP 19 IPP 20 IPP 21 IPP 22 IPP 23

Dostepne kolory pochwytéw RODZAJE GLOW EK
[Vl RAL:9016,3001,8003,7016,8019,8017,8077,9005
[Vl SILVER,TITAN, GOLD,SATIN lﬁ

Dostepne kolory klamek ﬁ
™ srebrny (F1), zloty (F3), stare zloto (F4), inox (F6), '

czarny (F8), tytan (F9)

KLAMKI

KLAMKI TYPU H1 NA DLUGIM | KROTKIM SZYLDZIE

“‘!r‘ “ -~¢.;t,_, e

IPK 01 IPK 02 IPK 03 IPK 04

KLAMKI TYPU H2 NA DLUGIM | KROTKIM SZYLDZIE

1
g!*’— e d g A

IPK 05 IPK 06 IPK 07 IPK 08




AKCESORIA DRZWI PANELOWYCH

Szeroki zakres akcesoriow stanowi dodatkowg gwarancje spetnienia
zrbznicowanych oczekiwan w zakresie uzytkowania i komfortu.
Warto dobra¢ indywidualne rozwigzanie, ktore bedzie najlepig]

dopasowane do Panhstwa potrzeb.

ZAMKI ELEKTRONICZNE

[ Zamki szyfrowe (klawiatura z kodem)
— nowoczesne rozwigzanie w otwieraniu
i zamykaniu drzwi bez uzycia klucza
mechanicznego. Drzwi otwiera si¢ przy uzyciu

kodu numerycznego.

[Vl Czytnik linii papilarnych (biometryczny)
sm— — kompatybilny z zamkami elektromecha-
nicznymi i elektrozaczepami, zapewnia
najwyzszy stopienl bezpieczenstwa — programo-
— wanie bez kodu, drzwi otwiera si¢ za pomoca

odcisku palca.

[V Czytnik Bluetooth — drzwi otwierane przy
uzyciu telefonu z aplikacja bluetooth, aby
pozby¢ sie uciazliwego peku kluczy. Zbliz
telefon do czytnika i dotknij palcem do panela

bluetooth — zamek automatyczny niezwlocznie
odblokuje rygle. Kiedy przekroczysz prog,

zamykacz drzwi zadba o niezwloczne
zamkniecie skrzydla, a zamek automatyczny
zablokuje je ponownie. Drzwi z zewnatrz
mozna réwniez otworzy¢ kluczem, a od
wewnatrz klamka. System ten umozliwia
zaprogramowanie do kilku telefonéw.

[V] Cyfrowy wizjer drzwiowy - elektroniczny
wizjer drzwiowy zastepuje miejsce tradycyjnego
wizjera "judasza". Na maltym monitorze
montowanym na skrzydle drzwiowym widzimy
na zywo kto stoi za naszymi drzwiami. Duzy
ekran LCD o $rednicy 3.2 cala daje wyrazny,
jasnyikolorowy obraz.

19 www.inwestprofil.pl




SZKLENIE

W ofercie INWEST-PROFIL dostepna jest szeroka gama szyb
z przezroczystego szkta, szyb z refleksem oraz szyb barwionych
W masie.

ORNAMENTY - EFFECT GLASS

Kora brazowa Chinchila biata Chinchila bragzowa

Decormat

REFLEKS - AGC PRZYKLADY SZYB
Planibel szary Planibel brazowy Plambel me}ony D E KO R ACYJ NYC H
Stopsol zielony

NNANN

Stopsol ciemny niebieski
Anterlio srebrne
Arctic Blue u u




KOLORYSTYKA PANELI

Panele aluminiowe lakierowane sg proszkowo, dostepne kolory to
peina paleta RAL. Panele PCV s3 okleinowane. Ciekawym
rozwigzaniem jest taczenie réznych koloréw na jednym panelu
drzwiowym, dzieki czemu drzwi uzyskaja niepowtarzalny,

indywidualny wyglad.

ALUMINIOWE

RAL 1000 RAL 1003 _ RAL 1012 RAL 1014 RAL 1016
RAL 1019 RAL 1021 | RAL 1028 RAL 1034
RAL 3015 RAL 3017 RAL 3022 RAL 4001
RAL 4002 RAL 5000 RAL 5003
RAL 7032 RAL 7034 RAL 7035 RAL 7036
R o s | s | oo | | o

PCV - KOLORY STANDARD

ZYoty dab Orzech wiloski  Dab rustykalny Mahon Mahon - Sapeli ~ Dab bagienny 2 Antracyt

4I

Przedstawione kolory majg charakter wylacznie pogladowy i moga nieznacznie odbiega¢ od koloru gotowych drzwi.
O pelne palety koloréw prosimy pyta¢ naszych posrednikéw handlowych.

www.inwestprofil.pl




PRZYKLADOWE WZORY DRZWI PANELOWYCH
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Informacje zawarte w niniejszym katalogu maja charakter informacyjny i nie stanowig oferty
handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych wtasciwych przepiséw
prawnych. Firma Inwest-Profil nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne btedy w druku
i sktadzie. Zastrzega sie prawo do wprowadzania zmian, w tym réwniez technicznych bez
uprzedzenia. Katalog chroniony jest przez prawo autorskie. Wszelkie prawa zastrzezone.
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