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OGRODZENIA
STALOWE - OCYNKOWANE
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Ogrodzenia stalowe

Zalezy nam na tym, by jakosc¢ produktow
mocno wptywata na zadowolenie naszych klientow.

Unikalna konstrukcja oraz najwyzszej jakosci materiaty
wykorzystane do produkcji pozwalajg nam zaoferowac
klientowi produkt zapewniajqcy spokdj na dfugie lata.
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Ogrodzenie MT-1 Classic

Profil 20x20
Rozstaw ~120mm
Farba standard: RAL6005 / 7016 / 9005
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Ogrodzenie MT-2 Modern

Profil 20x20
Rozstaw ~120mm
Farba standard: RAL6005 / 7016 / 9005
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Ogrodzenie MT-3 Decorative

Profil 20x20
Rozstaw ~120mm
Farba standard: RAL6005 / 7016 / 9005

Ogrodzenie MT-4 Artistic

Profil 20x20
Rozstaw ~120mm
Farba standard: RAL6005 / 7016 / 9005
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OgrOdzenie MT-S Elegance PRODUCENT

Profil 20x20
Rozstaw ~120mm
Farba standard: RAL6005 / 7016 / 9005

Ogrodzenie MT-6 Residence

Profil 20x20
Rozstaw ~120mm
Farba standard: RAL6005 / 7016 / 9005
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Ogrodzenie MT-7 Horizontal 70-40

Profil 70x40
Rozstaw ~50mm
Farba standard: RAL6005 / 7016 / 9005

Ogrodzenie MT-7 Horizontal Il 70-20

Profil 70x20
Rozstaw ~50mm
Farba standard: RAL6005 / 7016 / 9005
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Ogrodzenie MT-7 Horizontal Il 80-20

Profil 80x20
Rozstaw ~50mm
Farba standard: RAL6005 / 7016 / 9005

Ogrodzenie MT-8 Infinity

Profil 70x20 / 25x20
Rozstaw ~40mm
Farba standard: RAL6005 / 7016 / 9005
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OgrOdzenie MT-9 ProgreSSive PRODUCENT

Profil 70x20 / 25x20
Rozstaw ~40mm
Farba standard: RAL6005 / 7016 / 9005
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Ogrodzenie MT-10 Supreme

Profil 70x20 lub 80x20
Rozstaw ~15mm
Farba standard: RAL6005 / 7016 / 9005
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Ogrodzenie MT-11 Supreme Nature

Profil 70x20
Rozstaw ~15mm

Farba standard: RAL6005 / 7016 / 9005 + profile ,,imitacja drewna”

Ogrodzenie MT-12 Supreme MK I

Profil 120x20
Rozstaw ~15mm
Farba standard: RAL6005 / 7016 / 9005
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Ogrodzenie MT-13 Vertical

Profil 70x20 / 80x20
Rozstaw ~65mm
Farba standard: RAL6005 / 7016 / 9005
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Ogrodzenie MT-14 Splendid

Profil 120x20 / 25x20
Rozstaw ~20mm

Farba standard: RAL6005 / 7016 / 9005
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Ogrodzenie MT-15 Louver

Profil 88
Rozstaw ~Omm
Farba standard: RAL6005 / 7016 / 9005

Brama harmonijkowa

Farba standard: RAL6005 / 7016 / 9005
Dostepne wszystkie wzory z petng ramg,
gora jest zamknieta profilem.
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Brama przesuwna z bramka PRODUCENT

Farba standard: RAL6005 / 7016 / 9005 opcja - profile ,,imitacja drewna”

szerokos¢ Swiatta wjazdu dla bramy przesuwnej z furtka

OGRODZENIA PALISADOWE - WZOR PP001

Klasyczny ksztatt i prostota, ktora podkresli styl
zaréwno tradycyjnej jak i nowoczesnej architektury.

Cechy:

e Tradycyjny wyglad

e Lekka konstrukcja

¢ Odpowiedni do obiektow przemystowych oraz osiedli

Wypetnienie

e Ksztattownik 25x25x1,2

® Rozstaw palisady ~ 105mm (osiowo)

e Maksymalna szerokos¢ przesta: 3000mm

Zabezpieczenie antykorozyjne

e Ocynkowanie ogniowe i lakierowanie proszkowe

Dostepne kolory RAL
7040 8017 8019 9005
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Ogrodzenie Palisadowe - WZOR Pp001

WZOR PP001(N)
Ksztattowniki 25x25x1,2
naspawane na konstrukcje no$na

WZOR PP001 (W)
Ksztattowniki 25x25x1,2
Wspawane miedzy ptaskowniki

WZOR PP001 (C)
Ksztattowniki 25x25x1,2
Wspawane miedzy ptaskowniki, obrécone o 45 stopni
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Ogrodzenie Palisadowe - WZOR PP002 (P64)
(60x20x1,2)

Ogrodzenie Palisadowe - WZOR PP002 (P82)
(80x20x1,2)
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Ogrodzenie Palisadowe - WZOR PS004 (:aluzja)

Ogrodzenia zaluzyjne charakteryzujg sie specyficznym,

poziomym ukftadem ptaskich sztachet, ktére swoim wyglagdem nawigzujg do tradycyjnych
zaluzji montowanych w oknach domu.

Zastosowany szczelny uktad sztachet gwarantuje poczucie zupetnej prywatnosci.
Jednoczes$nie gesty uktad sztachet daje wyjgtkowo ciekawg forme.

Niejednolita faktura, zwarty, powtarzalny uktad sztachet czyni to ogrodzenie wyjgtkowo
interesujgcym.

Cechy:

* Minimalne przeswity, 100% prywatnosci.

e Supernowoczesny design

e Dostepna opcja ,,System tamanych bram uchylnych”

Wypetnienie
e Blacha ALUZINC

Zabezpieczenie antykorozyjne
e Blacha ALUZINC ocynk + lakierowanie proszkowe

Dostepne kolory RAL 6005 7016 7021 7030 7040 8017 8019 9005
Norma produkcyjna ISO 9001 / Certyfikat ISO 12944 potwierdzajgcy wieloletnig odpornos$¢ na korozje.
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Ogrodzenie Palisadowe - WZOR PP002 (P82)
Pordwnanie wersji
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Ogrodzenie Palisadowe - WZOR PB001 (blacha)

Model PBOO1 to jedna z nowatorskich propozycji w naszej ofercie.

Ogrodzenie to nada niepowtarzalnego charakteru nowoczesnym budynkom.

Wz6r jest wypalany precyzyjnym laserem.

Konstrukcja oparta jest o blache ocynkowang o gramaturze 2 mm.

W zaleznosci od wybranego wariantu w wypetnieniu mozliwe jest zastosowanie nieregularnego
wzoru w postaci podfuznych wycie¢ o wysokosci 15 mm kazde (charakteryzuje model PB001).

Cechy:

* Minimalne przeswity o wysokosci 15mm, zapewniajg 100% prywatnosci.
e Supernowoczesny design

¢ Dostepna opcja ,,System tamanych bram uchylnych”

Wypetnienie
¢ Blacha ocynkowana 2 mm zawierajgca podtuzne wyciecia o wysokosci 15mm kazdy
¢ Maksymalna standardowa wysokos¢ przesta nie moze przekracza¢ 1440 mm*.

Zabezpieczenie antykorozyjne
e ocynk + lakierowanie proszkowe

Dostepne kolory RAL 6005 7016 7021 7030 7040 8017 8019 9005
Norma produkcyjna ISO 9001 / Certyfikat ISO 12944 potwierdzajgcy wieloletnig odpornos¢ na korozje.
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Ogrodzenie Palisadowe - WZOR P302 (XPS-styrodur)

Wypetnienie modelu P302 opiera sie o ekstrudowang pianke polistyrenowg,

znang jako XPS,lub jako styrodur.

To nowoczesny, ekologiczny materiat budowlany wykorzystywany na catym $wiecie.

Pianke XPS charakteryzuje jednorodna, zamknieto-komdrkowa struktura, co wptywa na jej trwatosé
i wytrzymatosé. Jednoczesnie materiat pozostaje lekki, co w przypadku elementéw ogrodzeniowych
o znacznych wymiarach jest niewatpliwg zaleta.

Cechy:

e Wysoka trwatos¢ i wytrzymatosé, a rownoczesnie lekkos¢ elementow
e Supernowoczesny design

* Dostepna opcja ,,System famanych bram uchylnych”

Wypetnienie
¢ Ptyta XPS o maksymalnej wysokosci 302 mm zamknieta szczelnie z kazdej strony blachg poliestrowa.
* Przesto powstaje z pojedynczych ptyt P302 osadzanych jedna po drugiej
na systemowych ceownikach montowanych do stupdéw stalowych lub stupdw z kamienia fupanego.
* Dowolny rozstaw miedzy ptytami
* Dostepne dwa moduty dekoracyjne PS005/PS002.

Zabezpieczenie antykorozyjne
¢ ocynk + powtoka poliestowa

Elementy konstrukcyjne: dostepne w dowolnym kolorze RAL

Ptyty wypetniajace: dostepne w kolorze bragzowym i grafitowym
Norma produkcyjna 1SO 9001 / Certyfikat ISO 12944 potwierdzajgcy wieloletnig odporno$é na korozje.
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Ogrodzenie Palisadowe - WZOR VERTICALE

Ogrodzenie palisadowe Verticale nalezy do rodziny , lekkich palisad pionowych”.
Charakteryzuje sie prostg i klasyczng forma.

W odrdznieniu od innych palisad pionowych model Verticale ma jednak catkiem inne wypetnienie.
Zrobione zostato z profili o szerokosci 80 mm. Dla poréwnania, w modelach podstawowych
jak PP001, grubosc profilu to jedynie 25 mm, wiec réznica jest zauwazalna.

Ogrodzenie Verticale oferowane jest w 3 wariantach.

Wariant A — najbardziej kompletny i petny, pozwalana na realizacje catej linii ogrodzenia

tj. bram samonosnych, uchylnych, furtek i przeset.

Warianty B i C dostepne s3 tylko w postaci przeset.

Pozostate elementy linii ogrodzenia z uzyciem wariantéw B i C

realizowane sg zgodnie z konstrukcjg Verticale A.

Cechy:

e Wysoka trwatos¢ i wytrzymatosé.

e Supernowoczesny design

* Opcja,,System tamanych bram uchylnych” dostepna TYLKO w wariancie A

Wypetnienie
e Wypetnienie w postaci ksztattownikéw: 80/20/1,2 mm.
® Rozstaw wypetnienia: 80 mm.

Zabezpieczenie antykorozyjne

® Ocynk + wszystkie kolory standardowej palety RAL w tym kolory strukturalne i metalizowane.
Norma produkcyjna ISO 9001 / Certyfikat ISO 12944 potwierdzajgcy wieloletnig odpornos$¢ na korozje.

Przesto , A” Przesto ,B”
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