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INWEST-PROFIL

Nasza firma zostata zatozona w 1994 roku i od poczatku dziatalnosci zajmuje sie produkcjg
stolarki otworowejifasadowe;j.

Wyroby INWEST-PROFIL doceniane sg przez licznych nabywcow nie tylko na terenie Polski,
ale takze za granicg, miedzy innymiw takich krajach jak Francja czy Wtochy.

Zaktad produkcyjny posiada zautomatyzowany park maszynowy. Linie produkcyjne
ztozone z wyspecjalizowanych maszyn produkcji wtoskiej i niemieckiej, sterowane
komputerowo i obstugiwane przez wykwalifikowang kadre, pozwalajg na uzyskanie
wysokiej jakosci oferowanych produktéw. Obecnie spétka Inwest-Profil zatrudnia okoto
150 oséb.

Dzieki wspdtpracy zrenomowanymi dostawcami komponentdédw miedzy innymi takimi jak:
Rehau, Winkhaus Polska, Effector S.A., Schuring Polska, Pilkington, Aluprof, Aliplast, AGC
Opatéw, mozemy zaoferowac naszym Klientom wyroby spetniajgce najwazniejsze
wymogi jakosSci, bezpieczenstwa, energooszczednosci oraz funkcjonalnosci potgczone
z estetycznym wyglagdem za przystepng cene.

W naszym asortymencie znajdg Panstwo:
« Oknaidrzwiz PCV, drewna i aluminium

« Konstrukcje i fasady aluminiowe

« Stolarke drewniano - aluminiowg

 Stolarke aluminiowg p.poz

Zapewniamy kompleksowg obstuge w zakresie profesjonalnego doradztwa technicznego,
montaz, transport, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, bezptatne obmiary (pomiary),
atakze sprzedazratalna.

Realizujemy indywidualne zaméwienia i potrafimy sprosta¢ nawet najbardziej
wymagajacym gustom.

Zapraszamy do wspoétpracy
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WSPOLPRACUJEMY Z NAJLEPSZYMI

Naszym wieloletnim partnerem jest marka WINKHAUS POLSKA - Swiatowy producent
okuc okiennych i drzwiowych, ktérego rozwigzania stosujemy w naszych systemach.

Firma Winkhaus Polska Beteiligungs sp6tka z ograniczong odpowiedzialnoscig sp.k.
jest jedng z wiodacych firm nalezagcych do GRUPY WINKHAUS, znanego w Europie
niemieckiego producenta oku¢ budowlanych.

Podstawowe profile produkcji to: wytwarzanie nowoczesnych obwiedniowych oku¢
okiennych, produkcja zamkdw drzwiowych, wktadek patentowych i systemow klucza
generalnego.

160 lat tradycji i innowacji.

Juzod 160 lat Winkhaus stawia na jako$¢ bez kompromisow i czyni to z powodzeniem.
Wprowadzajac liczne innowacje, stale dba o podnoszenie standardéw jakosciowych.
Produkty Winkhaus reprezentujg najwyzszy poziom zaawansowania technicznego
w branzy okuc i zabezpieczeh do okien i drzwi. Gtdwna siedziba przedsiebiorstwa
miescisie w Telgte (Niemcy), a spotki zagraniczne dziatajg w 8 krajach.
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| OPCJE DODATKOWE |

INNOWACJE, NOWOSCI | OPCJE DODATKOWE

 Inteligentne szyby
Unikatowa technologia zautomatyzowanej kontroli przejrzystosci szkta, natezenia
Swiatta, promieni UV, blasku i ciepta, jakie przedostaje sie przez okna domu,
biura lub innych pomieszczen.

- Pakiet 4 szybowy
Nowa generacja okien maksymalnie energooszczednych.

« Systemy pasywne
Okna pasywne to najbardziej zaawansowana technologia okien energooszczednych,
ktora spetnia najwyzsze wymagania ochrony cieplnej budynkow.

« Ukryte okucia
Nowa technologia montowania oku¢ catkowicie niewidocznych, pozwalajgce
projektowac okna zgodnie z indywidualnym gustem i poczuciem piekna odbiorcy.

« ActivPilot Comfort
W zimnych porach roku wietrzenie pomieszczen powoduje znaczne straty energii.
Okucie activPilot Comfort pozwala minimalizowac te straty, dzieki wymianie
powietrza, zgodnej z prawami fizyki.

« DuoPort PAS
Okucie przesuwne z funkcjg rownolegtego odstawienia skrzydta od ramy.

« Systemy ,blue”
Zamki wielopunktowe z napedem elektrycznym umozliwiajg bardzo proste i wygodne
otwieranie i zamykanie drzwi wejsciowych z pewnej odlegtosci za pomocg réznego
rodzaju urzadzen dostepowych.

- Dodatki:
« Nawiewniki
« System "ciepta ramka"
+ Rolety
. Zaluzje

« Moskitiery
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| TECHNOLOGIA PCV |

SYSTEM SYNEGO

« Energooszczednosc¢ przysztosci - do 50% lepsza izolacja cieplna

- Komfort ciszy dzieki najlepszej izolacji akustyczne;j

« Bezpieczenstwo - do 10 razy wieksze zabezpieczenie przeciwwtamaniowe
- Wyjatkowy design dzieki bogatej palecie ksztattéw i kolorow

« Innowacyjna formuta High Definition Finishing (HDF),
ktéra zapewnia odpornos¢ na zabrudzenia

\&\ \ - F troj b I
Y et | potrdéjna szyba zespolona
‘\‘\lh‘\_\ (grubos¢ oszklenia do 51 mm)
Ty

uszczelki dla zapewnienia
niezawodnej ochrony
przed przeciggami i wilgocig

7 komér w oscieznicy,
6 komor w skrzydle
dla uzyskania wysokiej izolacyjnosci

trzecia powierzchnia uszczelniajgca
(opcjonalnie)

niskie ztozenia (117 mm)
dla wiekszej ilosci Swiatta
W pomieszczeniu

A glebokos¢ profili (80 mm)
dla waskich proporg;ji

Parametry techniczne:

« Glebokos¢ profili - 80 mm / system z uszczelkg srodkowga i odbojowg
+ Profile 7-komorowe (0scieznice) i 6-komorowe (skrzydta)

«  Wspdtczynnik przenikania ciepta U,, do 0,66 W/m?K

+ lzolacyjnos¢ akustyczna: do klasy Rw,p = 46 dB

« Odpornos¢ na wtamanie: do klasy RC3

« Niezwykle gtadka powierzchnia zewnetrzna profili dzieki technologii HDF

O
“REHAU |

Unlimited Polymer Solutions
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TECHNOLOGIA PCV

INNOWACYJNA SZTUKA TWORZENIA PERFEKCYJNYCH OKIEN

SYSTEM GENEO®

« Najwyzsza jakosc izolacji cieplnej - certyfikat do domoéw pasywnych

« Doskonata stabilno$¢ profili - nowatorski kompozyt RAU-FIPRO®
oraz system zintegrowanych wzmocnien (IVS)

« Wysoki stopien zabezpieczen przeciwwtamaniowych
« 24-krotna redukcja hatasu
« Nieograniczone mozliwosci kreacji wygladu okien

« Technologia HDF (High Definition Finishing) sprawia,
ze okna sg tatwe w czyszczeniu i pielegnacji

\ GENEO® PHZ - system z certyfikatem
do doméw pasywnych

« Profile 6-komorowe

«  Wspotczynnik przenikania ciepta
U, do 0,73 W/m’K

« Doskonata izolacyjnos¢ akustyczna okna
Rw (C; Ctr) do 47 (0; -2) dB do 47 dB dla
szyby o izolacyjnosci akustycznej 50 dB,
osiggana bez wzmocnienia stalowego

« Odpornos$¢ na wklamanie do klasy RC 3

GENEO®
z tworzywa nowej generacji RAU-FIPRO®

« Profile 6-komorowe

«  Wspotczynnik przenikania ciepta
U, do 1,1 W/m’K

« Doskonata izolacyjnos¢ akustyczna okna
Rw (C, Ctr) = 47 (-1; -3) dB dla szyby
0 izolacyjnosci akustycznej 50 dB,
osiggana bez wzmocnienia stalowego

« Odpornos¢ na wkamanie do klasy RC 3

~ REHAU

Unlimited Polymer Solutions



| TECHNOLOGIA PCV |

EFEKTYWNA IZOLACJA TERMICZNA | ROZNORODNOSC ROZWIAZAN

SYSTEM BRILLANT-DESIGN

« Eleganckiwygladiharmonijna sylwetka

« Bogactwo ksztattow, koloréw i sposobdw otwierania okien
- Efektywne obnizenie kosztow ogrzewania

« Odpornos¢nawitamanie

« Czystoscikomfort pielegnacji dziekitechnologii HDF

« Wysoka stabilno$¢ okien

Parametry techniczne:

« Glebokos¢ profili: 70 mm oraz 80 mm / uszczelka odbojowa

« System 5- i 6-komorowy (oscieznica 80 mm)

«  Wspotczynnik przenikania ciepta: U, do 0,9 W/m’K
 lIzolacyjnos¢ akustyczna okna: Rw do 45 dB

« Odpornos$¢ na wkamanie do klasy RC 3

DOSKONALA IZOLACJA, NOWOCZESNY DESIGN

SYSTEM EURO-DESIGN 70

- Doskonataizolacjatermiczna

« Wysoka stabilnos¢ okien dziekiwzmocnieniom o duzym przekroju

« R&znorodnosé profili (niezlicowane, pétzlicowane lub zaokrgglone), bogactwo kolorow
« tatwos¢éw czyszczeniuipielegnacji

« Spetnienie standardéw nowoczesnego budownictwa
Parametry techniczne:
»  Gtebokos¢ profili: 70 mm / uszczelka odbojowa

«  System 5-komorowy

«  Warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta U, do 0,9 W/m?’K

+ lzolacyjnos¢ akustyczna okna Rw do 45 dB

» Odpornos¢ na wtamanie do klasy RC 2

O
~ REHAU 10

Unlimited Polymer Solutions
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INWEST-PROFIL
V%

SYSTEM IDEAL 8000°

« System o gtebokosci zabudowy 85 mm,
z uszczelnieniem sSrodkowym,
6-cio komorowy

« Technologia wklejania szyby "Bonding inside"

« lzolacja termiczna u, do 0,67 W/m’K

A
aluplast

TECHNOLOGIA PCV

SYSTEM IDEAL 7000°

« System o szerokosci 85 mm,
z uszczelnieniem zewnetrznym, 6-komorowy

 ldeal 7000 ,,powerdur inside”
- nowe podejscie do energeooszczednosci

« lzolacja termiczna U, do 0,70 W/m’K

SYSTEM IDEAL 4000°

« System o szerokosci 70 mm,
z uszczelnieniem zewnetrznym, 5-komorowy

« lzolacja termiczna U, do 0,94 W/m’K



| TECHNOLOGIA DREWNA |

OKNA DREWNIANE INWEST-PROFIL - seria IP

- Niepowtarzalny wyglad, klimatiwtasciwoscinaturalnego drewna
« Najwyzsza trwatoscistabilnosc¢ profili
« Znakomitaizolacyjno$¢termicznaiakustyczna

 Ekologia - przyjazne Srodowisku

CO WARTO WIEDZIEC?

Nasze okna drewniane wykonujemy z wysokiej klasy wyselekcjonowanego drewna
klejonego tréjwarstwowo. Ogranicza to niemalze w catkowity sposéb mozliwosc
wypaczenia sie profili.

Naszg stolarke wykonujemy gtdwnie z drewna sosnowego oraz drewna egzotycznego ,,Red
Meranti”. Cato$¢ produkcji odbywa sie w oparciu o profesjonalng linie produkcyjna:
obrabiarke profili firmy SAC oraz automatyczng malarnie firmy WERTEC.

Profile zabezpieczane sg systemem 3 warstw lakieru. Do lakierowania uzywane sg farby
znanych i sprawdzonych producentéw takich jak: Sikkens czy Gori. Stosowane lakiery
produkowane sg na bazie roztworow wodnych, dzieki tej technologii okno "oddycha" i jest
bezpieczne zaréwno dla uzytkownika jak i dla Srodowiska.

Jakos¢ nie uznaje kompromiséw, dlatego w oparciu o nasze dtugoletnie doswiadczenie
dobralismy do naszych okien najlepsze komponenty znanychi cenionych firm na rynku.

Profesjonalizm i zaangazowanie naszych pracownikéw, uzywane podzespoty
z najwyzszej p6tki oraz nowoczesny park maszynowy gwarantujg najwyzszg jakos¢
stolarki INWEST-PROFIL.

|

12
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TECHNOLOGIA DREWNA

Nasze systemy profili drewnianych serii IP, to produkty o najwyzszym standardzie
technicznym. Dodatkowe opcje, rézny ksztatt i promien profili oraz szeroka gama kolorow
pozwalajg zaspokoi¢ roznorodne potrzeby uzytkownikdéw.

« Efektywna ochrona przeciwwilgociowa (system okapnikdw)
« Niskoemisyjne szkto wypetnione argonem
« Bezpieczne szyby antywtamaniowe (opcja)

« Podwyzszonaizolacyjnos¢ akustyczna (opcja)

IP - 92

« Szerokos¢ profili 92 mm
 lIzolacja termiczna U, do 0,8 W/m2K
- Pakiet 3-szybowy

« System z uszczelnieniem wewnetrznym,
Srodkowym i zewnetrznym

IP-78

« Szerokos¢ profili 78 mm

 lzolacja termiczna U, do 0,9 W/m2K

- Pakiet 3-szybowy

« System z uszczelnieniem wewnetrznym,
srodkowym i zewnetrznym

IP - 68

« Szerokos¢ profili 68 mm
 lIzolacja termiczna U, do 1,1 W/m2K
« Pakiet 2-szybowy

« System z uszczelnieniem wewnetrznym i sSrodkowym




| TECHNOLOGIA DREWNO + ALUMINIUM |

MAKSYMALNA TRWALOSC | NAJNOWSZY TREND - DREWNO + ALUMINIUM

OPCJA NAKLADEK ALUMINIOWYCH

CO WARTO WIEDZIEC?

Opcjonalne oktadziny aluminiowe zapewniajg maksymalng ochrone zewnetrznych
profili drewnianych przed szkodliwym oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych
i Srodowiskowych.

Ponadto aluminium jest modnym dodatkiem estetycznym, ktory doskonale wpisuje
sie wnowoczesne trendy projektowania elewacji budynkow.

Zastosowanie tego rozwigzania pozwala na zachowanie oknom wygladu drewna od
wewnatrz, natomiast na zewnatrz chronii zapewnia nowoczesny aluminiowy design
w dowolnym kolorze z palety koloréw RAL.

14
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| TECHNOLOGIA ALUMINIUM

SYSTEMY OKIENNO-DRZWIOWE

- Oferowane systemy okienno-drzwiowe umozliwiajg budowe wielu réznych
rodzajow okien, drzwi w zaleznosci od zakresu zastosowania i szczegdtowych
wymagan dotyczgcych funkcjonalnosci, estetyki, izolacji termicznej, odpornosci na
witamanie, dymoszczelnoscilub odpornosci ogniowe;.

« Sg wsrdd nich zaréwno konstrukcje bez izolacji termicznej, stuzgce do budowy
wewnetrznych Scianek dziatowych, drzwi lub zabudowy balkonéw jak i rozwigzania
zewnetrzne bazujgce na profilach izolowanych termicznie.

CERTYFIKAT PASSIVE HOUSE INSTITUTE DARMSTADT

MB-104 Passive

« System okien z przegrodg termiczng MB-104 Passive o najwyzszej izolacyjnosci
termicznej, spetnia wszelkie wymagania stawiane elementom stosowanym
w budownictwie pasywnym.

« System ten stuzy do wykonywania elementéw architektonicznej zabudowy
zewnetrznej, np.: réznych typéw okien, wiatrotapow, witryn i konstrukcji
przestrzennych, ktoére cechuje, poza doskonatg izolacjg termiczng, réwniez
bardzo dobra izolacja akustyczna, szczelno$¢ na wode i powietrze oraz wysoka
wytrzymatosc¢ konstrukgji.

Zalety systemu MB-104 Passive:

« Funkcjonalnos¢ i estetyka
« Okna z certyfikatami Passive House Institute

« Darmstadt dla wersji MB-104 Passive S|
oraz MB-104 Passive Aero

«  Wysoka izolacyjnos¢ termiczna dla okna otwieranego
U, do 0,53 W/m’K

« Ponadnormatywne parametry szczelno$ciowe i izolacyjne
+ Szeroki zakres szklenia do 81 mm

«  Mozliwos¢ zastosowania zawiasow tradycyjnych
lub ukrytych

ALUPROF



| TECHNOLOGIA ALUMINIUM

REKOMENDOWANE DLA BUDOWNICTWA ENERGOOSZCZEDNEGO

MB-86

System okienno-drzwiowy MB-86 to produkt o bardzo dobrych parametrach,
dajgcy mozliwosc zaspokojenia réznorodnych potrzeb uzytkownikéw. Konstrukcja jego
ksztattownikéw posiada 3 warianty wykonania w zaleznosci od wymagan oszczednosci
energii cieplnej: ST, SI'i AERO. MB-86 to pierwszy w Swiecie system aluminiowych okien
i drzwi, w ktérym zastosowany zostat aerozel - materiat o doskonatej izolacyjnosci
termicznej. Dostepna jest takze wersja okien z ukrytym skrzydtem.

Zalety systemu MB-86:

« Nowatorskie rozwigzania techniczne

«  Wysoka izolacyjnos¢ termiczna: U, do 0,72 W/m*K

«  Wysoka wytrzymatos$¢ profili, umozliwiajgca wykonywanie
konstrukcji o duzych gabarytach i ciezarze

« Duzy zakres ksztattownikow gwarantuje uzyskanie
wymaganej estetyki i wytrzymatosci konstrukgcji

« Szerokie przektadki termiczne o nowym ksztatcie,
pozwalajgce na zastosowanie dodatkowej przegrody
w strefie izolacji profili

« Dwukomponentowa uszczelka centralna doskonale
uszczelnia i izoluje termicznie przestrzeh pomiedzy
skrzydtem i oscieznica

« Ksztatty profili dostosowane do montazu réznych
rodzajéw oku¢ obwiedniowych, w tym takze zawiasow
ukrytych

« Szeroki zakres szklenia pozwala na stosowanie wszystkich
spotykanych typow szyb dwukomorowych, akustycznych
lub antywtamaniowych

« Odwodnienie profili dostepne w dwéch wariantach:
tradycyjne lub ukryte

s
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TRWALOSC, ENERGOOSZCZEDNOSC | ESTETYKA W TWOIM DOMU

DRZWI PANELOWE

Konstrukcja drzwi panelowych bazuje na systemie termoizolowanych drzwi
aluminiowych MB-86 i wystepuje w czterech wersjach budowy profili ramy i skrzydta.
Jako wypetnienia drzwi stuzg najwyzszej jakosci ozdobne panele, dostepne
w szerokiej gamie wzoréw i barw, mocowane do profili drzwi jednostronnie lub
dwustronnie.

Drzwi panelowe charakteryzujg sie wysokg estetykg oraz bardzo dobrg izolacyjnosciag
termiczng i akustyczng. Dzieki zastosowaniu lakieréw samoczyszczacych diugo
zachowujg piekny, estetyczny wyglad. Drzwi panelowe sg propozycjg dla najbardzie;
wymagajgcych uzytkownikdw, dla ktérych stang sie nie tylko bezpiecznym i trwatym
wejsciem do domu, ale takze jego wizytowkg i ozdoba.

Zalety DRZWI PANELOWYCH

« SOLIDNOSC - konstrukcja bazuje na zaawansowanym
technologicznie systemie termoizolowanych ksztattownikdw
aluminiowych MB-86

- NOWOCZESNOSC, styl i doskonaty wyglad na lata - panele
wypetniajgce dostepne sg w wielu réznych wzorach
i kolorach. Wypetnienia drzwiowe zbudowane s3
z wytrzymatych i odpornych na czynniki atmosferyczne
materiatéw. Istnieje takze mozliwos¢ zastosowania na nich
unikalnych farb teflonowych Finea, ktére minimalizujag
przywieranie brudu

« SZCZELNOSC 1 1IZOLACYJNOSC drzwi posiadajg bardzo
wysokg szczelnos¢ na wode i powietrze, a takze znakomitg
izolacyjnos¢ termiczng i akustyczng

s
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SZEROKA GAMA ZASTOSOWAN

MB-70

System aluminiowy, stuzgcy do wykonywania wymagajgcych bardzo dobrej izolacji
termicznej i akustycznej elementow architektonicznej zabudowy zewnetrznej np.:
réznych typow okien, drzwi, wiatrotapow, witryn, konstrukgji przestrzennych. Posiada
on wersje o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej, uzyskanej dzieki zastosowaniu
specjalnych wktadow izolujgcych wewngatrz ksztattownikow oraz w przestrzeni
podszybowej. W systemie MB-70 mozna wykonywac okna i drzwi antywtamaniowe do
klasy RC4 oraz okna oddymiajgce. Dostepne sg takze rézne wersje okien: okno z tzw.
“ukrytym skrzydtem” oraz wersja do budynkdéw zabytkowych. System ten jest rowniez
podstawg konstrukcji fasady “zimno-cieptej’. Ponadto na bazie systemu MB-70
mozliwe jest wykonanie konstrukcji okien otwieranych na zewnatrz oraz okien
obrotowych.

Zalety systemu MB-70:

« Ro6znorodnosc funkcji okien,
dostosowana do potrzeb uzytkownikow

«  Mozliwos¢ giecia profili i budowy okien tukowych

« ROzne rozwigzania estetyczne, jakie dajg okna z ukrytym
skrzydtem, wersja o wygladzie “stalopodobnym”
Industrial oraz listwy do szklenia trzech rodzajéw:
Standard (prostokatne), Prestige (zaokraglone)

i Style (ksztattowe)

« Drzwi 1- lub 2-skrzydtowe, otwierane na zewnatrz
lub do wewnatrz, w tym takze drzwi z tzw. “bezpiecznym
przymykiem”

« Konstrukcje dostosowane do réznych rodzajow okug,
m.in. zawiaséw ukrytych w oknach, zawiaséw rolkowych
w drzwiach

» Podstawa do rozwigzan o podwyzszonej izolacyjnosci
termicznej

«  Mozliwos¢ budowy konstrukcji dwukolorowych:
profile mogg miec inny kolor od strony zewnetrznej
i inny od strony wewnetrznej

s
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DRZWI PODNOSNO-PRZESUWNE - BALKONY, TARASY - DUZE PRZESZKLENIA

MB-77 HS

Drzwi podnos$no-przesuwne sg idealng propozycjg jako zabudowa t3czgca pokoje lub
ogrody zimowe ze Srodowiskiem zewnetrznym. Stanowig wygodne wyjscia na balkon, taras
lub otwartg przestrzen ogrodu. Umozliwiajg bardzo dobry kontakt z otoczeniem,
a w pozycji otwartej nie zabierajg miejsca we wnetrzu pomieszczenia, co dodatkowo
podnosi komfort ich uzytkowania. System MB-77HS nalezy do produktow o najlepszych
parametrach i spetnia wszelkie wymagania stawiane tej grupie produktow. Posiada dwa
réznigce sie izolacjg termiczng warianty konstrukgji: ST i HI. Budowa profili pozwala na
wykonywanie ekskluzywnych drzwi o duzych gabarytach, wypetnionych szktem jedno- lub
dwukomorowym, a zastosowane materiaty i rozwigzania techniczne pomagajg osiggngc
wysoki stopief ochrony cieplnej i akustycznej. Dzieki swym wtasciwosciom system ten
doskonale sprawdza sie zaréwno w budynkach jednorodzinnych, jak i w komfortowych
apartamentach lub hotelach.

Zalety systemu MB-77HS:

«  Wytrzymate i smukte profile umozliwiajg budowe drzwi
o ciezarze skrzydta do 400 kg, wysokosci do 3,2 m
i szerokoscido 3,3 m

»  Wygodne rozwigzania z niskim progiem

« Szeroki zakres wypetnien, a takze dodatkowe akcesoria
i wktady izolacyjne pozwalajg osiggna¢ bardzo dobre
parametry cieplne i akustyczne konstrukcji

+ Listwy przyszybowe w trzech wersjach wygladu:
Standard (prostokatne), Prestige (zaokraglone)
i Style (ksztattowe)

« Podwyzszone wiasnosci antywtamaniowe, wysoka
szczelnos¢ na przenikanie przez drzwi wody i powietrza

+ Duzy stopien kompatybilnosci z systemem MB-86
umozliwia estetyczne potgczenia drzwi MB-77HS
z oknami oraz stosowanie wspdélnych komponentéw
do ich produkg;ji

» Szeroka gama kolorystyczna umozliwiajgca aranzacje
drzwi w dowolny i niezalezny wystroj otoczenia zaréwno
zewnetrznego jak i wewnetrznego

s
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FUNKCJONALNA ROZNORODNOSC, BEZPIECZENSTWO, DESIGN

MB-60

MB-60 jest nowoczesnym systemem okienno-drzwiowym, stuzagcym do wykonywania
elementéw architektonicznej zabudowy zewnetrznej wymagajgcych izolacji termicznej
i akustycznej.

System charakteryzuje sie niskg wartoscig wspoétczynnika przenikania ciepta U, dzieki
zastosowaniu przektadek termicznychiuszczelek.

Istnieje mozliwos¢ ksztattowania profili, co umozliwia wykonanie réznego rodzaju
konstrukcji tukowych. Ponadto MB-60 oferuje rézne wersje funkcjonalne, miedzy innymi
takie jak: okna z ,ukrytym skrzydtem”, okna obrotowe czy okna w wersji Industrial
- “stalopodobne”.

Na bazie tego systemu mozna takze wykonywac konstrukcje antywtamaniowe.

Zalety systemu MB-60:

« Ro6znorodnosc funkcji i sposobdéw otwierania okien,
dostosowana do potrzeb uzytkownikéw

- Bogate rozwigzania estetyczne

« Drzwi 1- lub 2-skrzydtowe, otwierane na zewngtrz
lub do wewnatrz

» Systemy wielkogabarytowe

«  Mozliwos¢ giecia profili i budowy okien tukowych

+ Montaz w zabudowie indywidualnej lub w fasadach
aluminiowych

« Oknaidrzwi antywtamaniowe

+  Mozliwos¢ budowy konstrukgji dwukolorowych:
profile mogg miec inny kolor od strony zewnetrznej
i inny od strony wewnetrznej

s
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NIEOGRANICZONE ARANZACJE POWIERZCHNI | ELEWAC)I

MB-SLIDE

Przesuwny system drzwi oraz okien z izolacjg termiczng, ktéry mozna wbudowywac
w Sciany murowane, fasady aluminiowe, ogrody zimowe lub zabudowy witrynowe.

System MB-SLIDE umozliwia wykonanie estetycznej zabudowy, wygodnej dla
uzytkownikoéw i dajgcej jednoczesnie mozliwos¢ bardzo efektywnego wykorzystania
przestrzeniw budynku.

I

Drzwi i okna przesuwne, szczegdlnie o duzych gabarytach, wizualnie ,powiekszajg’
powierzchnie mieszkalng poprzeztgczenie jejzzewnetrznym tarasem lub ogrodem.

Gama dostepnych rozwigzan i potencjalnych zastosowan jest szeroka: od produktéw
nadajacych sie do zabudowy balkondw, taraséw lub ogrodéw zimowych po konstrukcje
doskonale sprawdzajgce sie w budynkach uzytecznosci publicznej i obiektach
komercyjnych.

Zalety systemu MB-SLIDE:

« Duze mozliwosci aranzacji przestrzeni: maksymalne
gabaryty skrzydet wynoszg: H: 2600 mm, L: 1800 mm,
ciezar max. 160kg

» Rdzne warianty zabudowy: od 2 do 6 modutéw

- Bardzo dobra energooszczednosc¢ dzieki tworzywowym
przektadkom termicznym

« Stosowane uszczelki $lizgowe, szczotkowe lub
z elastomeru termoplastycznego TPE oraz uszczelki
przymykowe i przyszybowe z EPDM umozliwiajg
uzyskanie wysokiej szczelnosci konstrukgji

+ Kompatybilnos$¢ z innymi systemami umozliwia
duzg elastycznos$¢ projektowanym rozwigzaniom

s
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SZKLANE SCIANY DZIALOWE - ELEGANCKIE WNETRZE BIURA

MB-45 OFFICE

System statych oraz wyposazonych w drzwi $cian dziatowych MB-45 OFFICE
stuzy do wykonywania wewnetrznych przegréd, ktérych cechg charakterystyczng
jest szyba hartowana jako element nosny konstrukgji. Ze wzgledu na uniwersalnosc
iduze mozliwosciw zakresie zabudowy wysokich pomieszczen system MB-45 OFFICE
dedykowany jest do konstruowania lekkich, a zarazem solidnych Scianek
w pomieszczeniach konferencyjnych i biurowych zwyraznie zaznaczonymi drzwiami.
Z elementéw tego systemu mozna wykonac Scianki state oraz catoszklane skrzydta
drzwi(rozwierane i wahadtowe).

Zalety systemu MB-45 OFFICE:

+ Lekka i mocna konstrukcja
+ Gtebokosc¢ konstrukcyjna 45 mm

« Zakres wypetnien 2 - 25 mm (dedykowane szyby
hartowane 8,10i 12 mm)

+ Uszczelki przyszybowe montowane w sposéb ciggty,
bez przycinania w narozach

« Mozliwa jest zmiana aranzacji wnetrza

«  Max. wysokos¢ konstrukcji do 4 m

rﬁ\ 22
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ELEMENTY ZABUDOWY WEWNETRZNE] - SWOBODA W PROJEKTOWANIU

MB-45

System dedykowany przede wszystkim do wykonywania elementéw zabudowy
wewnetrznej - roznych typow scianek dziatowych, okien, drzwi - w tym przesuwnych,
wahadtowych, automatycznych, wiatrotapow, witryn, bokséw kasowych, gablot, itd.
Jest podstawg do rozwigzan specjalnych: przegrdd i drzwi dymoszczelnych MB-45D
oraz drzwi tzw. “wrebowych”. Pozwala takze na wykonywanie drzwi i przeszklen
zewnetrznych w sytuacjach nie wymagajgcych izolacji termicznej profili.

Zalety systemu MB-45:

« Ro6znorodnosc funkcji i sposobdéw otwierania okien
i drzwi, dostosowana do potrzeb uzytkownikow

«  Duzy wybér wariantéw uszczelnienia drzwi
oraz ksztattu i wysokosci progow

- Listwy do szklenia trzech rodzajow:
Standard, Prestige, Style

+  Mozliwosc giecia profili i budowy konstrukg;ji
tukowych

s
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BEZPIECZENSTWO PRZECIWPOZAROWE

MB-78 El

System MB-78 El stuzy do wykonywania wewnetrznych lub zewnetrznych przegréd
przeciwpozarowych z drzwiami jedno- i dwuskrzydtowymi o klasie odpornosci ogniowej
EI15, EI30, EI45,EI60lub EI90.

Odpornos¢ konstrukcji na wysokg temperature zapewniajg specjalne elementy izolac;ji
ogniowej GKF lub Cl wprowadzone w komory wewnetrzne profili i w przestrzenie izolacyjne
miedzy profilami oraz stalowe akcesoriaitgczniki.

W ramach tego systemu dostepne jest rozwigzanie przeziernych Scian przeciwpozarowych,
tzw. ,Scianek bezszprosowych”. Pozwala ono na budowe przegréod wewnetrznych bez
widocznych pionowych profili oddzielajgcych poszczegdline moduty Scianki, zzachowaniem
jej petnej odpornosci ogniowe;.

System ,Scianek bezszprosowych” MB-78El pozwala na swobodne projektowanie
i konstruowanie bardzo duzych powierzchni wewnetrznych Scian dziatowych. Dzieki
przezroczystym modutom, konstrukcje wykonane z tego systemu pozwalajg na optyczne
powiekszenie wnetrza budynku. Jednoczes$nie system zapewnia bezpieczenstwo
pozwalajgc na organizacje w budynkach stref pozarowych oraz gwarantujgc odpowiednie
warunki do ewakuacji oséb.

Opcja MB-78 El DPA stuzy do wykonywania przegréd przeciwpozarowych z automatycznie
przesuwanymi drzwiami jedno i dwuskrzydtowymi w klasie odpornosci ogniowej EI15 lub
EI30.

Zalety systemu MB-78 El:

« Drzwi przymykowe 1- lub 2-skrzydtowe o wysokosci skrzydta
do 2500 mm lub automatyczne drzwi przesuwne MB-78EI DPA
0 wysokosci do 2515 mm

« Scianki state i przegrody z drzwiami o wysokosci do 4 m

«  Mozliwos¢ stosowania przewigzek skosnych oraz giecia profili
i budowy konstrukcji tukowych

«  Duzy wybér akcesoridéw, w tym m.in. estetyczne zawiasy rolkowe

« W systemie ,bezszprosowym” - szerokos$¢ szczeliny miedzy modutami
wynosi tylko 4 mm oraz nie ma ograniczenia odnosnie maksymalnej
dtugosci sciany

- Konstrukcje ognioodporne z wytrzymatymi szybami hartowanymi

s
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SYSTEM DYMOSZCZELNY

MB-45 D

MB-45D jest przeciwdymnym, nowoczesnym systemem aluminiowym, stuzgcym
do wykonywania termicznej elementdéw architektonicznej zabudowy wewnetrznej
i zewnetrznej nie wymagajacych izolacji, np.: réznych typdw scianek dziatowych, okien,
drzwi, w tym drzwi przesuwanych recznie i automatycznie, drzwi wahadtowych,
wiatrotapdw, witryn, bokséw kasowych, gablot, konstrukcji przestrzennych.

Zalety systemu MB-45 D:

« Dymoszczelno$¢ w klasie Sm,
Sa wg normy PN-EN 13502-2:2008

« Ro6znorodnos¢ funkcji i sposobow
otwierania okien i drzwi,
dostosowana do potrzeb uzytkownikéw

+  Mozliwosc giecia profili i budowy
konstrukgcji tukowych

25 f-\
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SCIANY SEUPOWO - RYGLOWE

MB-SR50

Dzieki bogatej ofercie profili, architekcii projektanci mogg realizowac nawet najbardziej
Smiate pomysty w zakresie konstrukgji aluminiowo-szklanych. System posiada rowniez
wersje o podwyzszonych parametrach izolacyjnosci termicznej (MB-SR50 HI),
uzyskanych dzieki zastosowaniuizolatora PE.

W oparciu o system Scian stupowo-ryglowych wykonuje sie zabudowy zewnetrzne
i wewnetrzne, wszelkiego rodzaju lekkie Sciany ostonowe, duze przeszklone
ptaszczyzny, a takze struktury przestrzenne takie jak: rotundy, ogrody zimowe,
wiatrotapy, werandy, Swietliki, daszki, itp. Dostepna jest takze wersja przeciwpozarowa
fasady (MB-SR50 El).

Zalety systemu MB-SR50:

« Ro6znorodnosc fasad oraz szereg profili
naktadkowych o réznych ksztattach zapewniajg
uzyskanie wielu wariantéw obrazu elewacji

« Potaczenia katowe umozliwiajg swobodne
ksztattowanie zabudowy aluminiowej

« Szeroki wybor elementdw otwieranych w fasadzie

« Duzy zakres szklenia oraz dostepne izolatory
i akcesoria pozwalajg uzyskac wysoki poziom izolacji
termicznej fasad

« Konstrukcje antywtamaniowe w klasie 2i 3

+ Mozliwos¢ giecia profili i budowy konstrukgji
tukowych

s
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SYSTEM OKIENNO-DRZWIOWY Z IZOLACJA TERMICZNA

IMPERIAL

 System tréjkomorowy

+ Przektadka termiczna

« Sztywny, stateczny profil umozliwiajgcy konstruowanie drzwi o wiekszych gabarytach
» Mozliwos¢ szklenia od zewnatrz

- |IPi, Ipi+ dwa warianty opcji o podwyzszonej izolacyjnosci

« Seria 800, IP800 i+ wersja ergonomiczna systemu drzwiowego z opcjg wiekszej izolacji
 IP-SU opcja ,ukrytego skrzydta”

Zastosowanie IMPERIAL:

«  Witryny szklone szybami zespolonymi
i szktem pojedynczym

« Okna rozwierno-uchylne, rozwierne, uchylne,
uchylno-przesuwne

« Drzwi otwierane na zewngtrz, do wewnatrz,
jedno i dwuskrzydtowe, z doswietlami

« Drzwi wahadtowe i przesuwne

« Okna obrotowe z pionowg i poziomg 0sig obrotu

aliplast
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SYSTEM OKIENNO-DRZWIOWY Z IZOLACJA TERMICZNA

TRILINE

« System tréjkomorowy
» Przektadka termiczna

« Mozliwos¢ bezobrébkowego montowania okuc

Zastosowanie TRILINE:

« Wszelkiego rodzaju witryny, okna, drzwi

«  Witryny szklone szybami zespolonymi
i szktem pojedynczym

« Okna rozwierno-uchylne, rozwierne,
uchylne, obrotowe, uchylno-przesuwne

+ Drzwi otwierane na zewnatrz, do wewnatrz,

Jedno i dwuskrzydtowe, z doswietlami SYSTEM OKIENNO-DRZWIOWY Z IZOLACJA TERMICZNA

« Drzwi przesuwne pod automatyke

drawiows ECONOLINE

« Kompatybilny z innymi systemami Aliplast

« Podsystem: INNERWALL Swietnie nadaje
sie do ksztattowania zabudowy biurowej

Zastosowanie ECONOLINE:

« Drzwi oraz segmenty $cian dziatowych
przeznaczone do ogblnego stosowania
w budynkach uzytecznosci publicznej
i przemystowych (w pomieszczeniach
o charakterze biurowym)

 Istnieje mozliwos¢ wbudowania drzwi ECONOLINE
w Sciany dziatowe wykonane z segmentow
ECONOLINE lub w inne Sciany,
o dowolnej konstrukgji, zgodnie z projektem
technicznym obiektu

«  Mozliwos¢ konstruowania drzwi przesuwnych,
wahadtowych, tgczenie Scian pod dowolnym katem,
oraz wzmacnianie juz wykonanych, a nawet
zamontowanych elementow.

28
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SYSTEM OKIENNO-DRZWIOWY O PODWYZSZONE] IZOLACYJNOSCI TERMICZNE]

SUPERIAL

« System tréjkomorowy

« Rozbudowane profile podokienne,
« t3acznie z systemowymi parapetami aluminiowymi .
 (zaslepki, brak widocznych otworéw odwodnienia) :
 Skrzydta okienne z eurorowkiem pcv lub aluminium i inne
« |IPi, Ipi+ dwa warianty opcji o0 podwyzszonej izolacyjnosci
 Seria 800 system drzwiowy z izolacjg termiczng

« SP-SU opcja ,ukrytego skrzydta”

Zastosowanie SUPERIAL:

»  Wszelkiego rodzaju okna i witryny zewnetrzne

« Okna rozwierno-uchylne, rozwierne, uchylne,
uchylno-przesuwne

» Drzwi otwierane do wewnatrz, oparte na
zmodyfikowanym skrzydle okiennym

SYSTEM FASADOWY - LEKKA SCIANA OSEONOWA

MC-WALL

« Sktada sie z pionowych stupéw i poziomych rygli
potgczonych trzpieniami ze stali nierdzewnej

- Dostepna szeroka gama stupow i rygli

« Dostosowana do wymagan statycznych

« Wystepowanie réznych rodzajow listew:
maskujgcych, ozdobnych

« Mozliwos¢ budowania izolatoréw
w zaleznosci od grubosSci wypetnien

« Udoskonalenie systemu potgczen Scian
ostonowych z konstrukcjg budowli

ALUMINIUM SYSTEMS



| OGRODY ZIMOWE |

ZATRZYMA] LATO W DOMU

OGRODY ZIMOWE

Ogréd zimowy, to Swietny pomyst na ,zatrzymanie lata w domu”, gdzie niezaleznie
od pogody mozemy sie cieszyc zielenig przez caty rok.

Ogrod zimowy moze by¢ przeszklonym salonem, domowym ogrodem lub podniebng
stoneczngjadalnia. Jestto szczegblne miejsce, ktére nie tylko powieksza i dociepla budynek,
alerowniez podwyzsza standard i jako$¢ naszego zycia.

NajczesSciej uzywanym materiatem do tworzenia tychze ogrodéw jest wtasnie aluminium.
Ogréd zimowy wytapuje ciepto i wstrzymuje zimno, szyby w ogrodzie zimowym powinny
zapewnic¢ odpowiednig izolacyjnosc oraz spetnia¢ warunki bezpieczenstwa. Niezaleznie od
pogody ogrod zimowy stwarza wrazenie bezposredniego zwigzku z naturgi krajobrazem.
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| BRAMY |

BRAMY GARAZOWE | PRZEMYStOWE

System bram firmy Inwest-Profil oferuje ré6zne funkcjonalnosci
i spetnia najwyzsze standardy jakosci

- Bramygarazowe segmentowe

Bramy segmentowe przeznaczone sg dla wszystkich uzytkownikéw cenigcych jakos¢,
estetyke oraz bezpieczenstwo. Dostepne sg w trzech wzorach: poziomym waskim,
poziomym szerokim oraz w kasetony.

- Bramygarazowe rolowane

Zaletg bram rolowanych jest oszczednos¢ miejsca. Brama rolowana to bezpieczne
i funkcjonalne rozwigzanie.

- Bramy przemystowe

Znajdujg zastosowanie we wszelkiego rodzaju obiektach przemystowych takich jak:
hale produkcyjne, myjnie samochodowe, stacje diagnostyczne i warsztaty
samochodowe oraz obiekty szybkiego reagowania (pogotowie ratunkowe, straz
pozarna, policja).

- Bramy przemystowe segmentowe typu K2IS

Mozliwos¢ zamontowania przeszklonych okien czy dodatkowych drzwi.
Ponadto istnieje mozliwos¢ zastosowania réznego rodzaju systemow prowadzenia
(niskie, wysokie, pionowe, standardowe). Takie rozwigzania dajg klientowi peten
komfort w uzytkowaniu bramy umozliwiajgc m.in. zaparkowanie pojazdu
bezposrednio przed obiektem z mozliwoscig jednoczesnego otwierania i zamykania
bramy.
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PARAPETY

PARAPETY

Szeroka gama parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych,
wykonanych z r6znych materiatéw, w bogatej palecie kolorystycznej

- Parapety wewnetrzne zkonglomeratu marmurowego

Sktadajg sie w 95% z kruszywa skalnego potgczonego zywicg poliestrowa.
Po impregnacji nadajg sie rowniez na zewnatrz i w tazienkach. Przeznaczone do
montazu z oknami PVC, drewnianymi i wykonanymi z aluminium. Materiat duzo
trwalszy od marmuru naturalnego, wytrzymaty na zarysowania i nie wchtania
wilgoci. Jest ogdlnie stosowany w budownictwie wykoriczeniowym jako parapety,
schody czy blaty tazienkowe.

- Parapety wewnetrzne komorowe z PCV

Profil wykonany z wysokiej jakosci polichlorku winylu, laminowany wysokiej jakosci
okleinami PVC, do transportu i montazu zabezpieczony folig ochronna.
Charakteryzujg sie doskonatg izolacyjnoscig termiczng, sg lekkie, odporne na
pekniecia, tatwe w pielegnacji. Szeroka paleta koloréw umozliwia dobranie
odpowiedniego dekoru do kazdego wnetrza.

- Parapetyzewnetrznestalowe

Wykonane z aluminium lub blachy stalowej ocynkowanejizabezpieczonejwieloma
warstwami a nastepnie powlekane lakierem poliestrowym odpornym na rézne
warunki atmosferyczne. Przeznaczone do montazu na zewnatrz z oknami PVC.
Ich zaletg sg estetyka i trwatos¢ za niska cene. Wystepujg w roznych kolorach
iwymiarach na zyczenie klienta.
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Informacje zawarte w niniejszym katalogu majg charakter informacyjny i nie stanowig oferty handlowej
w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych wtasciwych przepiséw prawnych.

Firma Inwest-Profil nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne btedy w druku i sktadzie.

Zastrzega sie prawo do wprowadzania zmian, w tym réwniez technicznych bez uprzedzenia.
Katalog chroniony jest przez prawo autorskie. Wszelkie prawa zastrzezone.
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